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1. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТ-
НОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТО-
РИИ 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 
СНиП 23-01-99*», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85*»: 

− климатический подрайон строительства – II в; 

− средняя годовая температура воздуха,° С – плюс 5,7; 

− абсолютная минимальная, °С – минус 39,5; 

− абсолютная максимальная, °С – плюс 37,8; 

− район по давлению ветра – II; 

− нормативное значение ветрового давления, кПа (кгс/м2) – 0,3 (30); 

− район по расчетному значению снегового покрова земли – III; 

− расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, кПа 
(кгс/м2) – 2,1 (210); 

− нормативное значение снеговой нагрузки, кПа (кгс/м2) – 1,26 (126). 

Участок, отведенный под строительство, не имеет особых природных климатический условий. 

Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, °С: 

Характе- 

ристика 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Средняя -8,6 -8,4 -3,4 5,8 13,7 17,4 19,3 18,2 12,6 5,6 -0,9 -6,2 5,4 

Повторяемость выпадения града – 2,1 дня в году. 

Средняя дата разрушения снежного покрова – 30 марта, появление снежного покрова – 9 нояб-
ря. 

Число дней в году с устойчивым снежным покровом –112 дней. 

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму – 42 см. 

Число дней с гололедом – 34 дня. Число дней с оттепелями – 273 дня. 

Сейсмичность исследуемой территории Курской области согласно СП 14.13330-2018 составля-
ет 5 баллов по территории Курской области. Площадка проектируемого строительства согласно 
карте «А» характеризуется как сейсмически неопасная. 

По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий на исследуемой площадке в 
сфере взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой выделяется 7 инже-
нерно-геологических элементов: 

− ИГЭ-1 (pdQIV) – почвенно-растительный слой; 

− ИГЭ-2 (a2QIII) – суглинок твердый, просадочный; 

− ИГЭ-3 (a2QIII) – суглинок полутвердый; 

− ИГЭ-3а (a2QIII) – суглинок мягкопластичный; 

− ИГЭ-4 (a2QIII) – супесь пластичная; 

− ИГЭ-5 (a2QIII) – песок пылеватый, плотный, водонасыщенный; 

− ИГЭ-6 (K2t) – мел выветрелый. 
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На исследуемой площадке на период изысканий (апрель – май 2020 г.) пробуренными скважи-
нами подземные воды вскрыты на глубине 9,4 – 10,7 м. 

Водовмещающими грунтами являются суглинки и супеси (ИГЭ-3а, 4) и песок (ИГЭ-5). 

По результатам химического анализа согласно СП 28.13330.2017 грунтовые воды слабо агрес-
сивны при периодическом смачивании на арматуру железобетонных конструкций и средне аг-
рессивны к металлическим конструкциям, к бетону и железобетону – неагрессивны. 

2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕ-
НИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ  

Производственная площадка комбикормового завода расположена на южной окраине д. Анахи-
на в Октябрьском районе Курской области, в 3,0 км юго-восточнее железнодорожной станции 
Дьяконово и в 2,0 км юго-западнее железнодорожного разъезда 454 км линии «Курск-Льгов». 

Грузовые перевозки комбикормового завода предусматриваются автомобильным и железнодо-
рожным транспортом. 

Основной задачей проектируемой дороги является подъезд транспорта к комбикормовому заво-
ду следующего от автомобильной дороги общего пользования федерального значения Е-105 
«Крым». 

Согласно техническим условиям, выданным Комитетом строительства и эксплуатации автомо-
бильных дорог Курской области: 

− начало подъездной автомобильной дороги соответствует кромке существующего покрытия 
автодороги «Крым» – птицефабрика «Курская» на км 2+300 (справа) в Курском районе Кур-
ской области; 

− подъездная дорога IV технической категории.  

Планировочным решением проекта планировки территории предусматривается устройство 
подъездной автомобильной дороги общей протяженностью ок. 3,2 км, устройство транспортной 
развязки на въезде на территорию комбикормового завода. 

Границы постоянной полосы отвода автомобильной дороги устанавливаются в соответствии с 
нормами отвода земель для размещения автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 г. № 717. 

Проектируемая граница полосы отвода автомобильной дороги установлена с учетом включения 
в полосу отвода автодороги необходимых для размещения элементов дороги:  

− земляного полотна между низовыми кромками откосов насыпей или верховыми кромками 
откосов выемок; 

− кюветов; 

− земельных участков, предназначенных для обеспечения необходимых условий производства 
работ по содержанию автомобильных дорог в пределах полосы отвода с каждой стороны до-
роги. 

В кадастровом квартале № 46:11:0050103 на участке б. Максимов Лог граница полосы отвода 
определена расчетным путем с учетом устройства водоперепускной трубы с укрепительными 
работами, спрямления русел и устройства быстротоков с гасителями. 

В соответствии с указанными выше нормативными для обеспечения условий содержания авто-
мобильной дороги, для производства работ по ремонту, капитальному ремонту ширина полосы 
отвода автомобильной дороги на всем протяжении принята от 29 м до 42 м. 

Общая площадь земель в границах красных линий составляет – 93778 м2. 
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Основные параметры проектируемой подъездной дороги 

№ 
п/п Наименование Измеритель Показатели на дорогу 

1 Вид строительства – новое 

2 Категория дороги – IV 

3 Строительная длина  км 3,2 

4 Расчетная скорость км/ч 80 

5 Ширина проезжей части м 6,0 

6 Ширина полосы движения м 3,0 

7 Ширина обочины м 2,0 

8 Ширина укрепленной полосы обочины м 0,5 

9 Ширина обочины, укрепленной щебнем м 0,5 

10 Наименьший радиус кривых в плане м 800 

11 Максимальный продольный уклон ‰ 40 

12 Наименьший радиус в продольном профиле:   

 − выпуклых м 9800 

 − вогнутых м 2800 

13 Тип дорожной одежды и вид покрытия – Капитальный 

14 Искусственные сооружения – ж/б труба  шт. 2 

15 Расчетные нагрузки:   

 − на искусственные сооружения  А-11; НК- 80 

 − на дорожную одежду  А-110 

16 Пересечения и примыкания:   

 − съезды шт. 2 

В основу решения вертикальной планировки заложен принцип максимального сохранения су-
ществующего рельефа, почвенного покрова. Такое проектное решение является наиболее оп-
равданным. 

По условиям существующего рельефа проектом предусмотрена планировка территории со 
срезкой и отсыпкой грунта до проектных отметок. 

Поверхность рельефа площадки представляет собой холмистую равнину с пологим уклоном и 
перепадом высот от 168,40 до 173,70 м. 

Организация рельефа выполнена в увязке с прилегающей территорией и с учетом обеспечения 
отвода поверхностных вод. 

Для обеспечения устойчивости земляного полотна от воздействия поверхностных вод на проек-
тируемой подъездной дороге предусмотрены водоотводные канавы. 
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На крутом спуске в местах выхода водоотводных канав в овраг (б. Максимов Лог) предусмот-
рено устройство быстротоков из железобетонных телескопических лотков. 

На подъездной автодороге предусмотрена укладка 2-х железобетонных труб. Местоположение 
труб увязано с существующей системой водоотвода от дороги. Русло и откосы насыпи выход-
ного и входного оголовков укрепляются монолитным бетоном. Проектные решения приняты 
согласно действующим типовым проектам.  

Продольные уклоны изменяются в пределах от 0‰ до 40‰. 

3. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕ-
НИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Планируемое размещение линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменени-
ем их местоположения, отсутствует. 

4. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙ-
НЫХ ОБЪЕКТОВ  

В составе линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства. 

5. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪ-
ЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И 
СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕР-
РИТОРИИ 

Ведомость пересечений проектируемой подъездной дороги с инженерными коммуникациями: 

№ 
п/п Пикет Инженерные сети 

Высота прове-
са, 
м 

Примечание 

1 0+10 Газопровода высокого давление I катего-
рии  

–  

2 0+34 ЛЭП 10 кВ 6,5  

3 7+78 Водопровод системы орошения – недействующий 

4 12+66 Водопровод системы орошения – недействующий 

5 21+72 ЛЭП 110 кВ 9,86  

6 22+73 ЛЭП 110 кВ 10,17  

7 23+34 ЛЭП 110 кВ 8,50  

8 23+96 ЛЭП 35 кВ 7,0  

9 25+05 ЛЭП 330 кВ 12,62  
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Проектом планировки территории предусмотрено проведение мероприятий по сохранению с 
обеспечением эксплуатационной надежности существующих инженерных коммуникаций, по-
падающих в зону проведения работ: 

− возвышение проводов линий электропередач напряжением 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ до проез-
жей части в местах пересечений принято ≥ 7,0 м, напряжением 330 кВ >8,5 м; 

− расстояние от бровки земляного полотна до основания опор высоковольтных линий электро-
передач при пересечении принято не менее высоты опоры; 

− в местах пересечения с воздушными линий электропередач напряжением 330 кВ предусмот-
рена установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранной зоне этих 
линий. 

При размещении подъездной автомобильной дороги учтены требования: 

− «Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»; 

− СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-
01-2002»;  

− ПП РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных се-
тей». 

6. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТ-
ВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

Объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее ут-
вержденной документации по планировке территории, отсутствуют. 

7. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИС-
ЛЕ С ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.). 

На участке б. Максимов Лог ПК 23+48 предусмотрено устройство водоперепускной трубы с 
укрепительными работами спрямления русел и устройства быстротоков с гасителями. 
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Приложение № 1 

к Договору № 20001/ Д0505-17633 

от «27» декабря 2019 г. 

 
  

  
  
  
  

 

 
 

для объекта: «Подъездная автомобильная дорога к комбикормовому заводу 
ООО «МИРАТОРГ-КУРСК» в Октябрьском районе Курской области»  

(далее по тексту – «Объект») 

№ 
п/п 

Перечень основных данных и  
требований 

Требуемые параметры и характеристики 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Наименование объекта Подъездная автомобильная дорога к комбикормовому 
заводу ООО «МИРАТОРГ-КУРСК» в Октябрьском 
районе Курской области 

1.2 Основание для проектирования Договор № 20001/ Д0505-17633 от «27» декабря 2019 г. 
1.3 Заказчик (Застройщик) ООО «БрянскАгрострой» 
1.4 Проектная организация ООО «БАПИКо» 
1.5 Вид строительства Новое 

1.5.1 Уровень ответственности Нормальный 
1.6 Стадия проектирования «Проект планировки и проект межевания территории» 

(ППТ и ПМТ) 
«Проектная документация» (П) 
«Рабочая документация» (Р) 

1.7 Месторасположение и данные об 
особых условиях строительства 

Участок, отведенный под строительство, расположен 
на территории: 
− муниципального образования «Черницынский 
сельсовет» Октябрьского района Курской области;  
− муниципального образования «Ворошневский сель-
совет» Курского района Курской области. 
Данные об особых условиях строительства согласно 
результатам инженерных изысканий 
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№ 
п/п 

Перечень основных данных и  
требований 

Требуемые параметры и характеристики 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 

2.1 Описание категории подъездной 
автодороги 

Согласно техническим условиям на устройство съезда с 
автомобильной дороги «Крым» – птицефабрика «Кур-
ская» на км 2+300 (справа) в Курском районе Курской 
области, выданным Комитетом строительства и экс-
плуатации автомобильных дорог Курской области от 
08.11.2019 г. № 04-2222/4: 
− техническая категория – IV 

2.2 Технология производства По проектируемой подъездной автомобильной дороге 
предусматривается движение грузового и легкового 
транспорта 

2.3 Технические решения Проектом предусмотреть устройство подъездной авто-
мобильной дороги в соответствии с СП 34.133330.2012 
«Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85*» 

2.4 Существующие инженерные сети На участке строительства подъездной автомобильной 
дороги имеются существующие сети:  
− газопровод высокого давления; 
− ВЛ 10 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 330 кВ 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

3.1 Разделы Технической докумен-
тации 

Проект планировки территории и проект межевания 
территории в объеме, указанном в «Инструкции о по-
рядке разработки, согласования, экспертизы и утвер-
ждения градостроительной документации». 
Проектная документация в объеме, указанном в «По-
ложении о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного Поста-
новлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. 
№ 87: 
«Пояснительная записка» (ПЗ) 
«Проект полосы отвода» (ППО) 
«Технологические и конструктивные решения линей-
ного объекта. Искусственные сооружения» (ТКР) 
«Проект организации строительства)» (ПОС) 
«Мероприятия по охране окружающей среды» (ООС) 
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти» (ПБ) 

3.2 Состав исходной и разрешитель-
ной документации 

«Технический отчет об инженерно-геодезических изы-
сканиях» 
«Технический отчет об инженерно-геологических изы-
сканиях» 
«Технические условия на устройство съезда с автомо-
бильной дороги «Крым» – птицефабрика «Курская» на 
км 2+300 (справа) в Курском районе Курской области, 
выданным Комитетом строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Курской области от 08.11.2019 г. 
№ 04-2222/4» 
«Технические условия на пересечение и параллельное 
следование дороги с существующими сетями газорас-
пределения № 114/к от 18.05.2020 г., выданные филиа-
лом АО «Газпром газораспределение Курск» в г. Кур-
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№ 
п/п 

Перечень основных данных и  
требований 

Требуемые параметры и характеристики 

ске» 
И иные документы при подготовке Технической доку-
ментации 

3.3 Количество экземпляров, выда-
ваемой Технической документа-
ции и на каком виде информаци-
онного носителя 

в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электрон-
ном виде (формат «DWG», «PDF») 

3.4 Дополнительные условия В случае внесения Заказчиком изменений в Задание на 
проектирование, влекущих за собой переработку разра-
ботанной Технической документации, или увеличи-
вающих объем работ, Стороны подписывают Дополни-
тельное соглашение, сроки выполнения и стоимость 
дополнительных работ. 
Согласование с Заказчиком в соответствии с требова-
ниями Задания на проектирование, а также предвари-
тельные технические выполнять по электронной почте 
по следующим электронным адресам: 
polyakov@agrohold.ru; k.samoylenko@agrohold.ru; 
a.pisarev@agrohold.ru, a.korgopolov@brastr.ru 
Согласование, полученное по электронной почте, под-
тверждает, что проектное решение «СОГЛАСОВАНО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главный инженер проекта  _______________ Н.И. Титова 
 (подпись)  
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